
 

Modele
12V Puissance 

en W
A

Raccordement du chauffage 12V au 
module

RM 6505 130 11A Relais de puissance 12V intégré
RM7505 130 11A Relais de puissance 12V intégré
RM4505 175 15A Relais de puissance 12V intégré
RM6705 215 18A Relais de puissance 12V intégré

Compatibles après ajout d'un relais 12V/20 A pour le chauffage 12V
RM6405 125/120W 10A Raccordement direct à la platine du chauffage 12V
RM6295 125/120W 10A Raccordement direct à la platine du chauffage 12V
RM6365 135/130 11,25A Raccordement direct à la platine du chauffage 12V
RM6405 135/130W 11,25A Raccordement direct à la platine du chauffage 12V

RM6275 125/120 10A Raccordement direct à la platine du chauffage 12V
6295 125/120W 10A Raccordement direct à la platine du chauffage 12V
6365 135/130W 11,25A Raccordement direct à la platine du chauffage 12V
6405 135/130 11,25A Raccordement direct à la platine du chauffage 12V

RM4185 100w 8,5A
4215 105/100 9A Raccordement direct à la platine du chauffage 12V
4265 125/120 10,5A Raccordement direct à la platine du chauffage 12V
4275 / 5275 125/120 10,5A Raccordement direct à la platine du chauffage 12V
4285 125/120 10,5A Raccordement direct à la platine du chauffage 12V
4365 135/130 11,25A Raccordement direct à la platine du chauffage 12V
4405 /5405 135/130 11,25A Raccordement direct à la platine du chauffage 12V
5275 135/130 11,25A Raccordement direct à la platine du chauffage 12V

Le chauffage 12V est raccordé directement au POWER MODULE



Le chauffage 12V est raccordé à un relais (D)


